
MFC -4800 J 


このたびは、当社の商品をお買い上げいただきまことにありがとうございます ^ 
当社商品をセッティングしていただくためにこのガイドをよくお読みくださし、。 
この商品の取り扱い • 操作についてご不明な点がございましたら、右記お客様 
相談窓口にお気軽にお申し付けください。 


ぉ客様相識 □ 0120-143410 

« 受付時間/午前1〇:0◦〜12:00午後1:〇◦〜5:0〇 

営業日/月曜日〜金曜日（土日•祝日および当社休日は休みとさせていただきます >) 


必ず、このステップから 
始めてください。 


■商品を確認する 


_糕 1 


次の物が揃っているか 
確かめてください。 

万一、足りない物が 
あったり、取扱説明書に 
落丁があったときは、 
お客様相談窓口 
0120-143410に 
ご連絡ください。 


パラレルケーブル 
フイルタ 


USB 
ケーブルフイルタ. 


受話器コード 



ケーブルタイ 


原稿 サポーター 

記録紙 ホルダー~ 


, CD-ROM 


受話器 




宛名ラベル 


パラレルケーブル、 
USB ケーブルは 
別売品となります。 


ドラム, 


取扱説明書 
A 4 用紙 

保証書 


クイックセット 
アップカイド 


[2, ドラムユニットを取り付ける J 


ドラム ユニッ トを袋から取り出し、トナーが 
カートリッジ内で均一に分散するように、 
左右に軽く、5、6回振ります。 



❷ トップカバーを開けます。 


トップカバ'一 



@ ドラムユニットを図のように取り付けます。 



3■本体をセツトする 



@ 用紙レバーを下に押しながら、その状態で記録紙をセツトします。 


記録紙をセットするときには、印刷面を裏にし 
てセットします。また、記録紙の高さが記録紙 
ガイドよりも下にくるようにしてください。 

給紙カセットには A 4 サイズ普通紙 （75 g / m 2 ) で 
約200枚までの記録紙をセットすることができ 
ます。 



ページ目に 
お進みください。 








































.本機と接続する 


d 付属の電話機]-ドを本体側面の回線接続 ( LINE ) 端子と、壁側の電話機コンセントに 
「カチッ」と音がするまで差し込みます。 

@ 電源コードを電源コンセント ( AC 1 00 V ) に差し込みます。 

接続が正しく行われると、自動的に回線を識別して回線設定が行われます。 


必ず ❶—❷ の順に接続してく 


ださい。 





下記のメッセージがディスプレイに表示されたときは、電話機コードが正しく接続されていません。 
電話機コードを正しく接続してください。 

正しく接続しないまま10分以上放置すると、回線種別は 「PB」 

(プッシュ回線）に設定されます。 


( 


デンワキコ-ドヲ 




セツゾクシテクダサイ 


下記のメッセージがディスプレイに表示されたときは、自動的に回線種別を設定することができま 
せんでしたので、手動で設定する必要があります。 

取扱説明書の24ページを参照して、手動で回線種別を設定して 
ください。 


カイセンセツテイシテクダサイ 


©ご使用の電話機のコードを EXT 端子へ「カチッ」と音がするまで差し込みます。 
(この操作は、お使いの電話機を、 

本機 （ MFC - 4800 J ) に接続 
する場合のみ必要と 
なります^ ) 



6■日付 • 時刻を合わせる 


を押します。 


@ 年号（西暦の下2桁）を入力します。 

例： 2002年の場合は「02」 

0 (^)を押して月を2桁で入力します。 

例： 5月の場合は「05」 

〇 (^)を押して日付を2桁で入力します。 

例： 3日の場合は「03」 

❺ _を押して時刻 （24 時間制）を入力します。 
例：午後3時25分の場合は「15:25」 


1•トケイセツト 


ネン:02 


ツキ： 05 


ヒゾケ： 03 


ジコク：15: 25 


© を押します。 


® 停止/終了 

〇 〇を押して登録を終了します。 


ウケツケマシタ 


◎停止/終了 

入力を間違えたときは 、 {j 
を押して 〇 からやり直し 
てください。 


7■名前と電話番号を登録する 


発信元登録を行うと、ファクス送信したとき、登録した情報（お客様の名前と電話番号）が 
相手側の記録紙にプリントされます。 _ 


❶を押します。 


@ ファクス番号を入力してを押します^ 

\ j を押すとスペースが入ります。 

( 〔を押すと カーソルが 前に戻り、 カーソル 位置の文字を 
s 修正できます。 

@ 電話番号を入力してを押します。 
d 名前を入力して^)を押します。 

❺ を押して登録を終了します。 


2 ハツ シンモトトウロク 


ファクス： 


デンワ： 


ノ 


ナマエ： 


ウケツケマシタ 


<文字配列表> 


◎停止/終了 

入力を間違えたときは、 ^ 

を押して ❶ からやり直し 
てくだ さし^^ 

詳しい入力方法については、 
取扱説明書の29ページを参照 
してくださし、0 
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8■受信モードを選ぶ 


本機の使用目的に応じて受信モードを選びます。 


お使いの電話機を 
本機に接続する 


-> 

しない 


.する 


相手がファクス 
のときは自動的 
に受ける 


—— >TEL="f> ワモ-ド 

受けない 

•ファクスのときは< 
信します。 


[を押して受 


受ける 


お使いの電話機の 
留守番電話機能を 
使う 


使わない 


ファクス専用 
として使う 


> F /丁づドウキリカエ 

|使わない•ファクスは自動的に受信し、電話の 
| ときは本機と外付電話機（お使いの 

.1 方のみ）の呼び出し音が鳴ります。 

+ FAX = ファクスセンヨウモ-ド 


使う 


修本機が着信した後に電話に出ること 
はできません。 


使う 


ルス=ソトツケルスデンモ-ド 


〇 〇 受信モ-ド を押してモードを選択します0 

1 . ◎停止/終了 

❷ © を押して操作は終了です。 


•ファクスは自動的に受信し、電話の 
ときは留守番電話が応答します。 

•お使いの電話機の留守番電話機能は 

必ず ON にしてください。 




受信モードの詳細については、 
取扱説明書の88ページを参照 
してください。 


本機のセットアップはこれで完了しました 
プリンタとして使用する場合は、それぞれ 
以下のページにお進みください 

Macintosh TM i _ ザーの方 ■ ページ 


〇 


Windows ® ユーザーの方 ページ 




























































































3 ソフトウェアをインストールする 


〇ここでの作業をする前に、1ページと2ページの作業がすべて終了していることを確認してください。 

©ここでの作業は、本機をプリンタとして使用する場合に、必ず事前に行う必要があります。 

©アンインストールや最新の技術情報は、 CD - ROM にある 「 README 」 をご覧ください。 

〇インストールに関する問題が発生した場合は、 http :// solutions . brother . co . jp にアクセスしてください 0 

© Windows ® XP および Mac OS ® X への対応状況は、弊社ホームぺージにて最新情報を公開しております。以下のサイトを参照してください。 
http :// solutions . brother . co.jp 


(Macintosh M ユーザーの方 ) 


4 


CD-ROM の内容 


□ 

^ MFC Pro J 

mm 

51 自目、 1.40GB 空き 

4 

隱 



MFL Pro J Installer 

Brother Solutions Center 



Q 1 




ReadMe! 

Documents Fonts 


▼ 

Ml 



>MFL-ProJ Installer 

MFL-ProJ には以下の機能が含まれています。本機 （MFC- 4800 J) と 
Macintosh™ を接続する場合は、必ずインストールしてください。 

• プリンタドライバ 

プリンタとして使用する場合に必要です。 

• PC-FAX ソフトウェア 
PC からファクスを送る場合に必要です。 

^Brother Solutions Center 

インターネット経由で MFC の最新情報を見たり、最新データのダ 
ウンロー ドをすることができる Web サイトへリンクします。 

►ReadMe! 

重要な情報とトラブルシユーティングのヒントを得ることができ 
ます。 

^Documents 

本機 （MFC- 4800 J) の取扱説明書を閲覧することができます。 

•Fonts 

ブラザーオリジナルの和文書体が収録されています。 


MF し ProJ をインス I ^ールする 


MacOS® 8.6/9.0/9.0.4/9.1 ユーザーの方 


Macintosh ™ ユーザーの方は、 QuickDraw ® ドライバをインス I ルする必要があります。 

►本 機 CMFC -4800 J ) の電源コードを電源コンセントか5外す _ M 

本機の電源コードを■源コンセントから外します。インターフェースケーブルが接続されてい 
る場合は、インターフェースケーブルも本機から外します^ 



► Macintosh ™ の電源を入れる 

本機の電源スイッチが rOFFJ になっていて、かつ、 Macintosh ™ の電源が入っているこ 
とを確認します。 


^ 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライプにセツトする 


► USB ケーブルを接続し、本機 ( MFC -48 Q 0 J ) の電源コードを電 
源コンセントに差し込む 

付属のケーブルフィルタとケーブルタイ 
を USB ケ-ブルに装着します。 


• USB ケーブルを使用して本機を 
Macintosh ™ に接続し、本機の電源 
コードを電源コンセントに差し込みます。 






US 巳ケーブルは別売品となります。 


g^MFL ProJ をインストールする 

画面が表示されたら、 「MFL ProJ 
Installer 」 をダブルクリックしてプリン 
タドライバをインストールします。インス 
卜ールが完了したら、 Macintosh ™ の再 
起動を指示する画面が表示されます。 


□ qgMFCPmJ QB 

E4H. 



圏 -X i 

PiiJ-hi Doiwwib IMi 


_^^ Macintosh TM を再起動する 

Macintosh ™ を再起動すると、 Macintosh ™ は新しいドライバを認識することができま 
す0 


プリンタを選択する 

「アップル」メニューから 
「セレクタ」を選択します。 

インストールした 「 HL - 

1 200 /MFL Pro 」 アイコン 
をクリックします。（アイ 
コンの色が強調表示されま 
_す） 

「セレクタ」の右の欄にあ 
るプリンタ名を選択します。 

「セレクタ」を閉じます。 




これで r ソフトウェアのインストール」 
は完了しました。 

本機をプリンタとしてご使用できます。 
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ソフトウェアをインストールする 



〇ここでの作業をする前に、1ページと2ページの作業がすべて終了していることを確認してください。 

©ここでの作業は、本機をプリンタとして使用する場合に、必ず事前に行う必要があります。 

©アンインストールや最新の技術情報は、 CD - ROM にある 「 README 」 をご覧ください。 

〇インストールに関する問題が発生した場合は、 http :// solutions . brother . co . jp にアクセスしてください 0 

© Windows ® XP および Mac OS ® X への対応状況は、弊社ホームぺージにて最新情報を公開しております。以下のサイトを参照してください。 
http :// solutions . brother . co.jp 

(Window 垆ユーザーの方） 


i 


CD-ROM の内容 








> MFL - ProJ / 取扱説明書 

MFL-ProJ には以下の機能が含まれています。本機と PC を接続 
する場合は、必ずインストールしてください。 

• プリンタドライバ 

プリンタとして使用する場合に必要です。 

• PC-FAX ソフトウェア 

PC からファクスを送る場合に必要です。 

>バンドルソフトウェア 

以下のューティリティソフトウェアをご利用いただけます。 

• Automatic E-Mail Printing 

E-Mail を自動的にダウンロードして、指定時刻に自動受信、自動 
印刷するソフトウェアです。 

• TransLand/EJ • JE Ver .4.0( 体験版) 

英日 • 日英翻訳ソフトウヱアです。 

J バンドルボーナスフォント 

ブラザーオリジナルの日本語 TrueType フォントが収録されています。 
>ソリューシヨンセンター 

インターネット経由で MFC の最新情報を見たり、最新データのダウン 
口ードをすることができる Web サイトへリンクします。 


MFL - ProJ をインス I ^ールする 

Windows ^ 95/98/2000ユーザーの方 


Windows Nt ® ユーザーの方は、6ページ 
にお進みください。 



Windows® 95/98/98SE/Me/ 2000 ユーザーの方① 




本機 （ MFC - 4800 J ) の電源コードを電源コンセント 
から外す 

本機の電源コードを電源コンセントから外します。インターフェースケー 


ブルが接続されている場合は、インターフェースケーブルも本機から外し 




右の画面が表示されます。 

「MFL-P「oJ のインスI-ール」 
をクリックして MFL-ProJ 
のインストールを開始します> 




ケーブル接続画面が表示され 
ます^以降の操作は、お使い 
のケーブルによって違ってき 
ます。 



•パラレルケーブルをお使いの方は、0ページの 「パラレ 


コンピュータの電源を入れる 

Windows ® 2000 Professional をご使用の場合は、アドミニストレータ 
権限で□グオンする必要がありまず 

^ 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセット 
する 

メイン画面が表示されます（モデル名画面が表示された場合は、モデル名 
をクリックします）。 

画面が表示されないときは「マイコンピュータ」から 「 CD - ROM 」 を 
ダブルクリックし、 「 SETUP . EXE 」 をダブルクリックしてから画面を 



右の画面が表示されます。 
「次へ」をクリックします^ 



^表示させてください。 



メイン画面から 「MFL- ProJ 
/取扱説明書」をクリックし 
ます。 




右の画面が表示されます。 
「標準」を選択し、続いて 
「次へ」をクリックします 



ルケーブルをお使いの方」 に進んでください。 



•USB ケーブルをお使いの方は、0ページの 「USB ケー 
ブルをお使いの方」 に進んでください。 



パラレルケーブルと USB ケーブルは別売品です。 


インストール中にエラーメッセージが表示された場合、または、以 
前に MFL-ProJ をインスI-ールされたことがある場合は、いった 
ん MFL-ProJ をアンインストールする必要があります^ 

スタートメニューから[プログラム]- [Brother] - [Brother 
MFL-ProJ] - [Uninstall] の順に選択し、画面に表示される指 
示に従ってください。 



ノ 











































C Wi ndo ザーの方 ) 


Windows® 95/98/98SE/Me/ 200◦ ユーザーの方② 


今パ 



り v° ラレルケーブルをお使いの方 

IEEE 1284に適合したパラレルインターフエースケーブルをご使用ください。 

本機 ( MFC -48 Q 0 J ) とコンピュータをパラレルケーブルで接続する 


付属のケ-ブルフィルタとケ- 
ブルタイを図のようにパラレル 
ケーブルに装着します。 

ケ-ブルフィルタの取付方法 
は、ケーブルフィルタに同梱 
の取扱説明書に従って取り付 
けてくださし、。 

パラレ ) レケーブ ) レを本機のパラ 
レルインターフェースポートに 
接続し、ワイヤクリップで固定 
します。 

ラレルケ-ブルを ] ンピュ- 
夕のプリンタポートに接続し、 

2本のねじで固定します。 



本機 ( MFC -4800 J ) の電源を入れる 

本機の電源コードを電源コンセントに差し込みます。 



Windows® 95/98/98SE/Me ユーザーの方 


ケーブル接続画面 
で「次へ」をクリ 

ックします。 




右の画面が表示し 
たら、「完了」を 

クリックします。 
しばらく待つと、 
コンピュータが再 
起動され、インス 
卜ールを継続しま 
す0 



これで r ソフトウェアのインス!^ール」 
は完了しました。 

本機をプリンタとしてご使用できます。 


- Windows® 2000 Professional ユーザーの方 

ケーブル接続画面 

で「次へ」をクリ 

ックします。 


右の画面が表示し 
たら、「完了」を 

クリックします。 
しばらく待つと、 
コンピュータが再 
起動され、インス 
卜ールを継続しま 
す。 

右の画面が表示し 

たら「はい」をク 

リックします。 




これで r ソフトウェアのインストール」 
は完了しました。 

本機をプリンタとしてご使用できます。 



今 USB ケーブルをお使いの方 

長さが1 .8 m 以下の USB ケーブルをご使用ください。 

本機 （ MFC -4800 J ) の電源を入れる 

本機の■源コードを鼋源コンセントに差し込みます。 


本機 （ MFC - 4800 J ) とコンピュータを USB ケーブルで接続する 

付属のケ-ブルフィルタとケ-ブルタイを usb ケ-ブルに装着します。 

ケーブルフィルタの取付方法は、ケーブルフィルタに同梱の取扱説明書に 
従って取り付けてください。 

まず、コンピュータに USB ケーブルを接続します。 




プリンタの追加 
ウイザード画面で 

「 BRUSB:USB 
Printer Port 」 を 

選択し、続いて 
「次へ」 をクリツ 
クします。 

「はい」を選択し 

て通常使うプリン 
夕名を採用し、続 
いて 「次へ」 をク 
リックします。 


「はい」(推奨) 
を選択し、続いて 
「完了」をクリツ 

クします。テスト 
ページが印刷され 
るので印刷の質を 
確認できます。 


コンピュータの画面の指示に従って操作する 

— Windows® 98/98SE/Me ユーザーの方 




右の画面が表示し 
たら、「完了」を 

クリックします。 
しばらく待つと、 
コンピュータが再 
起動され、インス 
卜ールを継続しま 
す。 




これで r ソフトウェアのインス!^ール」 
は完了しました。 

本機をプリンタとしてご使用できます。 


右の画面が表示し 

たら「はい」をク 

リックします。 


右の画面が表示し 
たら、「完了」を 

クリックします。 
しばらく待つと、 
コンピュータが再 
起動され、インス 
f -ールを継続しま 
す0 


Windows® 2000 Professional ユーザーの方 




これで r ソフトウェアのインストール」 
は完了しました。 

本機をプリンタとしてご使用できます。 





































































































































(Windows® ユーザーの方 ) 


i 


Windows NT® Workstation V4.0 ユーザーの方 




本機 ( MFC -4800 J ) の電源]-ドを電源コンセントから外す 

本機の電源コードを電源コンセントから外します。インターフェースケーブルが接続され 
ている場合は、インターフェースケーブルも本機から外します^ 



コンピュータの電源を入れる 

アドミニストレータ権限で□グオンする必要があります> 


本機 （ MFC - 4800 J ) をコンピュータに接続する 

パラレルケーブルを使用して本機をコンピュータに接続します。 
パラレルケーブルは別売品となります。 


^^^付動ケ - ブルフィルタとケ - 
ブルタイをパラレルケーブルに 
装着します。 

ケ-ブルフィルタの取付方法 
は、ケーブルフィルタに同桐 
の取扱説明書に従って取り付 
けてください。 

パラレルインタ-フ I - スケ- 
ブルを本機のパラレルインター 
フェースポートに接続し、ワイ 
ヤクリップで固定します。 

パラレルケ-ブルを]ンピユ- 
夕のプリンタポー トに接続し、 

2本のねじで固定します。 



本機 CMFC -4800 J ) の電源を入れる 

本機の電源コードを電源コンセントに差し込みます。 



付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットする 

メイン画面が表示されます（モデル名画面が表示された場合は、モデル名をクリックします）。 

画面が表示されないときは「マイコンピュータ」から 「 CD - ROM ドライブ」をダブルクリック 
し、 「 SETUP . EXE 」 をダブルクリックしてから画面を表示させてください。 


] ンピュ-夕の画面の指示に従ってインスト-ルを行ってください。 

GJ ページの 「 Windows ®95/98/98 SE / Me /2 〇〇〇ユーザーの方①」の 
E » から ES ►と同じ操作をします。 

13^「はい」を押し、続いて「完了」をクリックします。 

しばらくすると、コンピュータが再起動されます。 


これで r ソフトウェアのインス!ル」 
は完了しました。 

本機をプリンタとしてこ使用できます。 


ノ 








































